
Dados tabulares
Dados gerais
Ano de referência Ano

Empresa
Nome (Lista para selecionar opções - lista a ser elaborada, com empresas do 
Plano Macro. Essa lista pode ser alterada ao longo do tempo)

Bacia Lista para selecionar opções (Santos, Campos e Espírito Santo)

Empreendimento (para cada bacia selecionada no item anterior abrir o 
campo para o preeenchimento dos empreendimentos)

Lista para seleção (elaborar uma lista para os empreendimentos de produção e escoamento 
das empresas instalados em cada bacia). Deve haver a opção: "Outros" com campo para 
inserir texto (uma vez inserida essa opção deve ser salva no banco para seleção em anos 
futuros)

Municípios da área de influência dos empreendimentos (para cada empreendimento 
selecionado no item anterior, abrir uma lista com as opções de municípios do país)

Lista com as opções de municípios do país para seleção

Numero médio de trabalhadores  a bordo no ano de referência (abrir esse campo para cada 
empreendimentos selecionado no item anterior - deixar a seguinte observação "Apresentar 
informações conforme a coluna P da Tabela 3 do Relatório do PCP")

Abrir campo para preenchimento

Número de dias de geração de resíduos (abrir esse campo para cada empreendimentos 
selecionado no item anterior - deixar a seguinte observação "Apresentar informações 
conforme a coluna Q da Tabela 3 do Relatório do PCP")

Abrir campo para preenchimento

Embarcações (para cada bacia abrir campo para o preenchimento das 
embarcações que atuaram na bacia no ano de referência)

Campo pra escrever vários nomes (deixar a observação - "Indicar as embarcações conforme 
apresentado nos relatório da NT do PCP")

Numero médio de trabalhadores  a bordo no ano de referência (abrir esse campo para cada 
embarcação informada no item anterior - deixar a seguinte observação "Apresentar 
informações conforme a coluna P da Tabela 3 do Relatório do PCP")

Abrir campo para preenchimento

Número de dias de geração de resíduos (abrir esse campo para cada embarcação 
informada no item anterior - deixar a seguinte observação "Apresentar informações 
conforme a coluna Q da Tabela 3 do Relatório do PCP")

Abrir campo para preenchimento

Bloco I - Resíduos

Geração de resíduos (kg)  (abrir essa opção para cada Bacia selecionada - 
deixar a seguinte observação "Apresentar informações conforme as 
colunas F e G da Tabela 6 do Relatório do PCP, observando os 
agrupamentos de tipos de resíduos sugerido")

Resíduo oleoso ou contaminado (deixar a observação - "Inclui os seguintes tipos de 
resíduos do Rel do PCP: resíduos oleosos; resíduos contaminados; tambor/bombonas 
contaminados; produtos químicos)
Resíduo de serviço de saúde (deixar a observação - "Inclui os seguintes tipos de resíduos do 
Rel do PCP: Resíduo infecto-contagioso; RSS (farmacêuticos)

Vidro, plástico, papel, metal e madeira  (deixar a observação - "Inclui os seguintes tipos de 
resíduos do Rel do PCP: Cartucho de impressão; Vidro não contaminado; Plástico não 
contaminado; Papel/papelão não contaminado; Metal não contaminado; Tambor / 
Bombona não contaminado; Lata de alumínio;Sucata material eletro/eletrônico; Madeira) 

Lodo de esgoto tratado
Resíduo alimentar (deixar a observação "Não somar o valor da coluna N da Tabela 8 do PCP 
- que corresponde ao peso descartado no mar após trituração")
Entulho de obras
Lâmpada fluorescente; Pilha e bateria  (deixar a observação "Inclui os seguintes tipos de 
resíduos do Rel do PCP: "Lâmpada fluorescente; Pilha e bateria")
Outros  (deixar a observação "Inclui os seguintes tipos de resíduos do Rel do PCP: ; 
Resíduos não passíveis de reciclagem; Borracha não contaminada; Resíduos de plástico e 
borracha)

Peso de resíduos desembarcado em cada base portuária (ton) (abrir essa 
opção para cada Bacia selecionada)

Lista de municípios brasileiros pra selecionar

Bases portuárias utilizadas (abrir essa opção para cada município selecionado no item 
anterior)

Abrir lista de bases portuárias de cada município com 
nomes padronizados para seleção (padronização 

ANTAQ/PMTE)
Peso de resíduo desembarcado (ton) (abrir essa opção de preeenchimento para cada base 
selecionada no item anterior)

Campo para indicar o peso de resíduos (ton) 
desembarcado na base

Peso de resíduos por local e tipo de destinação (kg)  (abrir essa opção para 
cada Bacia selecionada - Deixar a observação: "Informar o peso de acordo 
com as colunas G e H da Tabela 7 do Relatório do PCP")

Municípios de destinação de resíduos Lista de municípios brasileiros pra selecionar

Local de destinação de resíduos (abrir essa opção para cada município selecionado no item 
anterior - Precisa ter opção de incluir mais de um local por município)

Campo para informar apenas o CEP

Tipo de destinação realizada no local (abrir esse campo para cada local indicado no item 
anterior - lista para selecionar os tipos de destinação - precisa ter opção de incluir mais de 
um tipo de destinação por local)

Devolução ao fabricante

Reuso 

Reciclagem

Recondicionamento

Re-refino 

Co-processamento 

Descontaminação

Aterro sanitário

Aterro industrial

Incineração em terra

ETE

Abrir campo para informar o 
peso total em kg que teve 

essa destinação

Após preenchimento do campo anterior, abrir novo 
campo para informar "Peso de resíduos perigosos que 
teve essa destinação nesse local". Deixar observação 
"inclui resíduos oleosos ou contaminados, resíduos de 
serviços de saude, lâmpadas fluorescentes, pilhas e 
baterias". (esse campo não se aplicará a todos os 

tipos de destinação)

Abrir campo para preenchimento

Anexo II – Planilha de informações a serem fornecidas pela empresa - PMCIR



Reaproveitamento

Detonação

Compostagem

Blendagem

Trajetos utilizados para destinação de resíduos (abrir essa opção para cada 
Bacia selecionada - precisa ter possibilidade de preencher vários trajetos)

Origem do trajeto Abrir lista das bases portuárias indicadas em item anterior

Destino do trajeto Abrir lista dos locais de destinação indicados em item 
anterior

Distância percorrida no trajeto
Abrir campo para informar a distância em Km percorrida 

no trajeto (pode ser obtido do tratamento dos dados 
espacializados)

Peso transportado no trajeto (ton)
Abrir campo para informar o peso em ton transportado no 

trajeto  (pode ser obtido do tratamento dos dados 
espacializados)

Número de acidentes Abrir campo para informar o número de acidentes 
ocorridos no trajeto

Bloco II - Insumos
Países fornecedores (exceto Brasil) (abrir essa opção para cada Bacia 
selecionada - precisa ter possibilidade de selecionar vários países)

Lista de países pra seleção

Valor de insumos contratado Campo para informar o valor de insumos adquiridos em 
cada país selecionado no item anterior (U$D)

Municípios fornecedores (abrir essa opção para cada Bacia selecionada - 
precisa ter possibilidade de selecionar vários municípios)

Lista de municípios brasileiros pra selecionar

Valor de insumos contratado em cada município Campo para informar o valor de insumos contratado em 
cada município selecionado no item anterior (R$)

Número de empresas fornecedoras de insumos em cada município
Campo para informar o número de empresas fornecedoras 
de insumos localizadas no município selecionado no item 

anterior

Bases de armazenamento  (abrir essa opção para cada Bacia selecionada - 
precisa ter possibilidade de selecionar vários municípios)

Lista de municípios brasileiros pra selecionar

Bases de armazenamento utilizadas

Lista de bases de cada município selecionado no item 
anterior com nomes padronizados para seleção; e opção 
"outros" com campo para preenchimento do nome - essa 

lista precisa ser construída)

Peso despachado pela base Campo para informar o peso de insumos despachado por 
cada base informada no item anterior (ton)

Peso de insumos movimentado em cada base portuária (ton) (abrir essa 
opção para cada Bacia selecionada - precisa ter possibilidade de selecionar 
vários municípios)

Lista de municípios brasileiros pra selecionar

Bases portuárias utilizadas (abrir essa opção para cada município selecionado no item 
anterior)

Abrir lista de bases portuárias de cada município com 
nomes padronizados para seleção (padronização 

ANTAQ/PMTE)
Peso de insumos movimentados (ton) (abrir essa opção de preeenchimento para cada base 
selecionada no item anterior)

Campo para indicar o peso de insumos (ton) movimentado 
em cada base

Trajetos utilizados para movimentação de insumos (abrir essa opção para 
cada Bacia selecionada - precisa ter possibilidade de preencher vários 
trajetos)

Origem do trajeto
Abrir lista das bases de armazenamento ou municípios 
fornecedores selecionados em campos anteriores, e 

campo para "outros"

Destino do trajeto Abrir lista das bases portuárias, bases de armazenamento, 
e campo para "outros"

Peso transportado no trajeto (ton) Abrir campo para informar o peso em ton transportado no 
trajeto

Distância percorrida no trajeto
Abrir campo para informar a distância em Km percorrida 

no trajeto (pode ser obtido do tratamento dos dados 
espacializados)

Número de viagens
Abrir campo para informar o número de viagens realizadas 

no trajeto (pode ser obtido do tratamento dos dados 
espacializados)

Número de acidentes Abrir campo para informar o número de acidentes 
ocorridos no trajeto

Dados Espaciais

Intensidade de uso das vias 
terrestres para  o transporte 
de insumos e resíduos em 
relação a distância percorrida 
(km/km2)

Dado raster obtido pelo tratamento dos dados de monitoramento do tráfego 
de veículos transportadores de insumos e resíduos (quando disponíveis), em 

sistema de informações geográficas. 
A análise de intensidade de uso por unidade de área é realizada 

considerando um grid com células de dimensões de 0,5 x 0,5 km. O mapa de 
densidade de uso das vias terrestres é gerado através da medição e 

somatória da extensão das feições lineares do mapa de monitoramento dos 
trajetos dentro de um raio de 500 m, a partir de cada centro do ponto da 

grade (malha de pixels). Estes valores são então divididos pela área do pixel 
0,25 km² (500 x 500 m), com posterior representação dos valores de 

densidade, expressos em km/km², em escala termal.
Intensidade de uso das vias 
terrestres para  o transporte 
de insumos e resíduos em 
relação ao peso transportado

O resultado será dado pelo tratamento dos dados de trajeto realizado para 
cada viagem  e respectiva carga de insumos e resíduos transportada, em 
sistema de informações georreferenciada, utilizando a função Join (junção) 

para associar o peso com a feição de linhas das vias.  

Localização das bases de 
armazenamento utilizadas

A ser apresentada com a proposta metodológica do PMAIS

Localização das bases 
portuárias utilizadas

A ser apresentada com a proposta metodológica do PMAIS


